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Optimalizace vlastni spotreby
Off-grid

Time of Use

Optimalizace fotovoltaickych diesel-hybridnich
systému

Zalozni napajeni

Rizeni nabijecich stanic

Nabijeni na zakladé prognéz
Mikrosit

Rizeni vyroby

Rizeni spotFebiéi

Nulové pretoky do sité

Sluzby v oblasti sitovych systémi
Rozhrani pro primy prodej

* Uvedené aplikace jsou platné pro Némecko.
Informujte se prosim u svého oblastniho manazera
o aplikacich dostupnych v zemi instalace

Nase ulozné systémy TESVOLT TS Ize

flexibilné nakonfigurovat nejen v okamziku
jejich pofizeni — diky inovativni technologii
Active Battery Optimizer Ize jejich kapacitu
rozsifit i po nékolika letech.

Prizmatické bateriové ¢lanky maji mimoradné
dlouhou Zivotnost, jsou bezpecné a vykonné,
zejména ve srovnani s kulatymi ¢lanky. TE-
SVOLT pouziva ¢lanky spolec¢nosti Samsung
SDI a na kapacitu bateriovych modult posky-
tuje zaruku 10 let.




MAXIMALNI ZIVOTNOST

Zivotnost baterie méa obrovsky vliv na
hospoddrnost. N&§ ulozny systém dosahuje
nadprdmérnych hodnot: VSechny komponenty
maji Zivotnost 30 let, resp. 8 000 cykld.
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NEKOMPROMISN
VYKON

BALICEK PLNY

PRO VSECHNY
PRIPADY

Nase bateriova ulozisté Ize

optimalné pfizpusobit kazdému ucelu pouziti.

Je jedno, jestli je ur¢en pro nouzové napajeni,
zda je pripojen k elektrické siti nebo k ostrovni-
mu systému, jestli je na pousti nebo na polar-
nim kruhu — s dloznym systémem TESVOLT TS
nabizi spole¢nost TESVOLT technické reseni
pro skladovani elektrické energie pro kazdy
ucel pouziti. Ulozny systém TESVOLT TS je
nejen flexibilni a dokaze se co do velikosti a
vykonu dokonale prizplsobit vSem potrebam,
je také jednim z nejvyspélejsSich a nejvykon-
néjsich Uloznych systéma. Pritom je extrémné
robustni a vhodny pro nejnarocnéjsi ulohy. Diky
$pickovym bateriovym ¢lankim z automobilo-
vého primyslu a inovativnim technologiim, jako
je Active Battery Optimizer, patfi nase Ulozné
systémy TESVOLT TS mezi produkty s nejdelsi

zivotnosti a nejvyssi Ucinnosti na trhu.



Kazdy bateriovy modul ma vlastni Active Battery Optimi-
zer (ABO), ktery Ize napf. v servisnim pfipadé odpojit od
modulu nékolika jednoduchymi pohyby.
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Prizmatické ¢lanky spole¢nosti Samsung SDI jsou
extrémné bezpecné. Napfiklad ochranny mechanismus
proti hfebiklm zajistuje, Ze ani prorazeni kovovym trnem
nemduze zplsobit poZar.

Active Power Unit
Bateriovy modul
Ochrana proti prebijeni
Bezpecnostni ventil
Pojistka

Active Battery Optimizer

Firemnilogo SMA, SMA a Sunny Tripower Storage jsou v mnoha zemich svéta zapsanymi ochrannymi znémkami spole¢nosti SMA Solar Technology AG.



Fotovoltaika Vitr Diesel

Ulozné systémy TESVOLT TS
I1ze flexibilné pfizplsobit jejich
uréenému ucelu:

Energetickou kapacitu Ize zvolit v
krocich po 4,8 kWh. Jedna Active
Power Unit (APU) dokaZe monito-
rovat aZ 16 bateriovych moduld.

Pro uloZeni bateriovych moduld
jsou k dispozici tfi rizné racky,
které nabizi prostor az pro 5, 8
nebo 10 bateriovych moduld.

1fazové nebo 3fazové pfipojeni
a vykon pfipojky urcuji pocet po-
tfebnych bateriovych stfidacu.

Ulozisté

TS

TESVOLT

TESVOLT

Bateriovy
stfida¢

Spotrebié

Strida¢ — SMA Sunny Island

BatFuse BO1

TESVOLT TESVOLT

TESVOLT TESVOLT

TS 48V

Ulozné systémy TESVOLT TS
nachazi vyuziti v ostrovnich
systémech, Ize je vSak pfipojit
i k elektrickeé siti. Funguji flexi-
bilné v kombinaci s nejrizné;j-
Simi zdroji energie, napfiklad
s fotovoltaikou, bioenergif,
vétrnou energii a dieselovymi
generatory.

Strida¢ — SMA Sunny Island

BatFuse B03
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TS 48V

TESVOLT TESVOLT

V nasledujici tabulce je uvedena energeticka kapacita pro ukazkové varianty konfigurace v zavislosti na vykonu pfi pouziti bateriovych

stfida¢d SMA Sunny Island.
Energie systému

3686,4 kWh
1152,0 kWh
460,8 kWh
384,0 kWh
307,2 kWh
230,4 kWh
153,6 kWh
115,2 kWh
96,0 kWh
76,8 kWh
67,2 kWh
57,6 kWh
48,0 kWh
43,2 kWh
38,4 kWh
33,6 kWh
28,8 kWh
24,0 kWh
19,2 kWh
14,4 kWh
9,6 kWh
4,8 kWh
3,3 kW 4,6 kW
SMA Sunny Island 1x Tx
4.4M 6.0H

6,0 KW*
1x
8.0H

9,9 kW
3x
4.4M

On-grid / rezim zélozniho napajeni bez schopnosti pretizeni

13,8 kW 18 kW 36 kW 54 kW 72 kW
3x 3x
6.0H 8.0H nim systému (off-grid).

On-grid a off-grid / zélozni napajeni se schopnosti pretizeni

108 kW 144 kW 180 kW 216 kW

0d vykonu 18 kW je pouziti Multicluster Box( pfipustné pouze pro napajeni v ostrov-

Udaje o schopnosti pretizeni bateriovych stfidac SMA Sunny Island se vztahuji na vy$si vykon (AC) v ostrovnim reZzimu nebo v rezimu zélozniho napajeni po dobu 30 minut / 5 minut /
3 sekund v souladu s informacemi uvedenymi v datovych listech vyrobce SMA Solar Technology AG.

*KvUli platnym mistnim pfedpistim a pravnim normam dochazi pfi provozu v rémci elektrické sité k

degradaci na maximalné 4,6 kW z divodu omezeni nesoumérného zatizeni.



Energie modulu

C-rate

Clanek

Max. nabijeci/vybijeci proud

Balancovani ¢lankd

Ocekavany pocet cykll pfi 7100% DoD | 70% EoL | 23°C+5°C 1C/1C
Ocekavany pocet cykll pfi 7100% DoD | 70% EoL | 23°C +5°C 0,5C/0,5C
Uginnost (baterie)

Provozni napéti

Provozni teplota

VlIhkost vzduchu

Nadmofrska vyska instalace

Hmotnost

Rozmeéry (v x § x h)

Certifikaty/normy Clanek
Vyrobek

Zaruka

Recyklace

Oznaceni baterie podle DIN EN 62620:2015

Pocet bateriovych moduld
TS 25 (2-5 modult)

TS 40 (2-8 modul()

TS 50 (2-10 modul()

TS flex (energie podle prani)
Energie [kWh]

Kapacita [Ah]

Maximalni vykon

1300 x 600 x 600 mm (v x $ x h)
1900 x 600 x 600 Mm (v x & x h)
2300 x 600 x 600 mm (v x § x h)

Maximalni vybijeci proud [A]
Maximalni zkratovy proud na APU [A]
Spotfeba energie (standby) [W]
Hmotnost [kg]

Systém

TF{da ochrany

Kompatibilita systému

Spole¢nost TESVOLT zalozZili v Iét€ 2014 Daniel Hannemann a Simon
Schandert, jejichz vizi bylo pfinést cenové dostupnou a &istou energii do
v§ech koutl svéta. Jejich cil: Vyvijet a vyrdbét bateriové systémy, které
jsou schopny co nejefektivnéji skladovat elektfinu z obnovitelnych zdrojd

TESVOLT AG

Am Heideberg 31 | 06886 Lutherstadt Wittenberg
Némecko | Germany

Tel.: +49 (0) 3491 8797 100

info@tesvolt.com | www.tesvolt.com

4,8kWh

1C

lithiovy NMC prizmaticky (Samsung SDI)
94 A

Active Battery Optimizer
6000

8000

az98%

47627581V DC
-10az50°C

0az 85 % (nekondenzujici)
<2000mn. m.

34kg

163 x 490 x 480 mm

IEC 62619, UL 1642, UN 38.3

CE, UN 38.3, IEC 61000-6-1/2/3/4, z&kon o bateriich (BattG)
2006/66/ES

zaruka na kapacitu 10 let, zaruka na systém 5 let

bezplatny zpétny odbér baterii spole¢nosti TESVOLT
v ramci Némecka

IMP47/175/127/[14S]E/-20+60/90

Nakonfigurujte si svij systém flexibilné tak, aby vyhovoval vasim pozadavkim.
9,6 14,4 19,2 24 28,8 33,6 38,4 43,2 48
188 282 376 470 564 658 752 846 940
1C

188 282 376 470 564 658 752 846 940
1200

3 (bez bateriového stridace)

188 222 256 290 374 408 442 496 530
1fazovy, 3fazovy

IP 20 (vnitfni prostory)

SMA Sunny Island (SMA Solar Technology AG)

energie. Jelikoz ma v mnoha zemich komeréni a primyslovy sektor nej-
vy$Si energetické pozadavky, zaméfila se spolec¢nost od samého zacatku
na ulozisté s vysokou kapacitou. Sva komeréni ulozisté dnes spolecnost
TESVOLT vyrabi sériové a dodava je do celého svéta.

V4s certifikovany odborny partner TESVOLT

] SAMSUNG SDI
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Technické zmény vyhrazeny!



