Sistemas de
acumuladores de energia
para cada exigencia

TESVOLT

Free to go green.
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Para nosotros, una cosa es cierta: la libertad se mide por las soluciones de acumuladores
de energia que se emplean. Porque solo con tecnologias inteligentes pueden acumularse
eficazmente las energias renovables. Nos liberan de los combustibles fésiles y de las ata-
duras econémicas. Hacen posible un mundo en el que cualquiera puede utilizar la energia
verde por decision propia.

Las energias renovables nos dan autonomia. Por eso nos planteamos la transicién energética como una
oportunidad. Con nuestros acumuladores de bateria, reducird sus costes de electricidad y podré calcularlos con
precisién, incluso en tiempos inciertos.

iSimese a esta oportunidad! Juntos estamos cambiando el mercado energético y abriendo camino a la libertad.
Porque la volatilidad de los precios de la electricidad tiene solucién.

Para practicamente todas las aplicaciones, TESVOLT ofrece sistemas de acumuladores de bateria, que cubren
todas las dreas importantes en el segmento comercial e industrial. Con capacidades desde 10 kWh hasta

20 MWHh, bien estén conectados a sistemas de alta o baja tension, con y sin conexién a la red, o en combinacién
con energia solar, edlica, hidroeléctrica o de cogeneracidn. ;Cudles son sus necesidades?
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Nuestros acumuladores de bateria deben ser especialmente robustos sobre todo para
Su uso en empresas comerciales que quieren ser mas ecolégicas e independientes con
nosotros. En este contexto, la seguridad, la fiabilidad y la rentabilidad son importantes en

una amplia variedad de sectores.

Suministramos soluciones a medida para empresas exigentes

en los ambitos de la agricultura, la produccién, la logistica y el
comercio. En estos sectores, sabemos por experiencia que las
funciones de optimizacién del autoconsumo y corte de picos de
demanda son importantes y, por eso, ya estan integradas de serie
en nuestros equipos. Con la aplicacién «Tiempo de uso» puede
comprar electricidad a las horas mas favorables. Si la electricidad
es mas cara en los intervalos de mayor demanda (tarifa alta) que
en los de menor demanda (tarifa baja), los clientes comerciales
con sistemas de acumuladores de bateria TESVOLT y las tarifas
correspondientes consumen automéaticamente mas electricidad
cuando esta es mds barata, y ahorran electricidad cuando es

cara. Como alternativa, puede combinar distintas funciones en
el tiempo, como el aumento del autoconsumo y el corte de picos
de demanda, para optimizar el uso del acumulador de energia en
funcioén de las condiciones locales.

Esto es posible gracias al TPS HV 80 E o a los modelos de la serie
TS HV 30-80 E. Con esta y otras muchas opciones de aplicacién,
como las de multiuso o el control inteligente de las estaciones

de carga, las empresas comerciales obtienen soluciones perso-
nalizadas para la acumulacién y el uso de la electricidad que han
autogenerado. jAcompafenos en nuestro camino hacia un futuro
mas verde!
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TESVOLT

Optimizado para el uso permanente en la industria, el sector comercial y la
agricultura

TESVOLT

|

}Q{r{ TRy E Disefio compacto, menor necesidad de espacio |
¥ \ 201, REbi )

Garantia de rendimiento de 10 ahos; garantia de sistema de 10 ahos

Libre eleccion del sistema de gestion energética

Variantes con 32, 56 u 80 kWh de contenido energético

*TS48V
*TPSHV 80 E
* TS-IHV 80/100 E
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Las empresas comerciales pequeiias se enfrentan al mismo desafio que las grandes: ;cé6mo deman-
dar y utilizar eficientemente la electricidad obtenida a partir de energias renovables?

Una empresa que genere y consuma su propia energia esta muy bien encaminada hacia su
independencia energética. Bien sea en talleres, empresas gastrondmicas o en la agricultura,
los acumuladores de bateria TESVOLT reducen su dependencia de proveedores de energia y
le permiten evitar fluctuaciones en los precios e interrupciones en el suministro.

Para estos fines, nuestro acumulador de bateria TS 48 V es tan flexible como su empresay
destaca en muchos ambitos de aplicacién como, por ejemplo, la optimizacién del autocon-
sumo, el consumo sin conexién a la red o la energia de reserva.

Gracias a su estructura modular, es posible intercambiar sin problemas los médulos de ba-
teria individuales y asi ampliar la capacidad. Pues a medida que su empresa vaya creciendo,
estaremos listos para aportarle las soluciones de acumulacion adecuadas.

TESVOLT

Modular y ampliable en pasos de 4,8 kWh
Configuracion y ampliacion flexibles

Fabricado para una vida util de 30 afhos u
8000 ciclos completos

Velocidad de carga de 1C

La tecnologia de celdas mas segura
*TSHV30E
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! \\\ Matthias Kampert ha instalado un sistema fotovoltaico en su

x\ A\ granja para ahorrar electricidad. Sin embargo, las principales horas
RN \ de trabajo sin robots de ordefio en la industria lactea suelen ser
¢ \ T precisamente las horas en las que no hay luz solar.
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! 1 . M i ' 1/l Aun asi, y para seguir extrayendo el maximo volumen de leche de sus vacas, Kam-
—— pert las ordefia dos veces al dia, antes del amanecer y al atardecer, con un intervalo
de unas doce horas en una sala de ordefio con diez puestos. Sin embargo, las bom-
) h ' e bas de vacio de las maquinas de ordefio y la unidad de refrigeracién temporizada
Y I provocan picos de carga en los momentos en que la posicién del sol es desfavora-
ble y el sistema fotovoltaico no produce su maxima potencia.

-

o

] Para solucionar el problema, se instalé el acumulador de bateria TS 48 V de TESVOLT
con un contenido energético de 38,4 kWh y una potencia de descarga permanente de
18 kW. Gracias a esta solucidn, se cubrieron las necesidades de la granja. Se divide
1 la electricidad autogenerada a lo largo del dia y se optimiza el consumo propio.

’ Acumulador TS 48V

g *‘A . Contenido energético 38,4 kWh

Potencia de descarga 18 kW

Celda Prismatica de litio NMC (Samsung SDI)
Eficiencia (bateria) hasta un 98 %

’ : - Ciclos 6000-8000 (ciclos de 0,5C hasta 1C, a 23 °C +/-5 °C
con 100 % de profundidad de descarga)

- 4 ‘f V' - ‘ ‘ ; Temperatura de servicio -10°Ca+50°C
Inversor de bateria SMA Sunny Island

Instalador B&W Energy GmbH & Co. KG
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Alta densidad de
energia y densidad de
potencia, poca
necesidad de espacio

Hasta 5 MWh en
un contenedor de
45 pies

Flexible escalabilidad
de la energia acumula-
ble y la potencia

_ Think big,
think green

Para los proveedores de energia y las grandes empresas industria-
les, la fiabilidad es la principal prioridad. Con nuestros acumulado-
res de bateria mas potentes, TESVOLT es el mejor aliado para
proyectos exigentes.

Nuestros acumuladores de bateria se pueden adaptar de forma 6ptima a cada
aplicacién. Asimismo, nuestros acumuladores de contenedor son adecuados como
equipos «auténomos» para la potencia de control, el comercio de energia en la bol-
sa de electricidad o para el arranque autégeno y el ajuste de la red en las redes de
distribucion. Ademads, también son adecuados para las centrales hibridas en com-
binacién con sistemas generadores y consumidores. En las microrredes aseguran
la optimizacion de sistema fotovoltaico-diésel-hibrido y hacen posible el suministro
energético eficiente e independiente de la red. Por otra parte, las aplicaciones clési-
cas en los procesos de fabricacién industrial son la optimizacién del autoconsumo
y el corte de picos de demanda.

Sea cual sea la aplicacién requerida, ya sea en el desierto o en el Circulo Polar
Artico, con el TESVOLT TPS-E ofrecemos una solucién técnica de acumulacién

de energia para cada aplicacién. Su avanzado disefio con optimizacién de costes
asegura, en estos casos, una rentabilidad imbatible sin comprometer la calidad ni el
rendimiento.

TPS-E: el gran todoterreno

T®

Servicios Serviciosde  Optimizacion del
dered sistema de red autoconsumo

Rendimiento de planifi- Configuracion de producto

cacion en el disefio del personalizada para las necesidades
sistema y la ejecucion especificas del cliente

del proyecto



El Grupo Green Energy 3000, con sede en Leipzig, es un promotor de proyectos activo inter-
nacionalmente, contratista general y operador de instalaciones edlicas, solares y de acumu-
ladores de bateria. Desde su fundacién en 2004, esta empresa ha erigido méas de 60 plantas
e incluso sigue siendo propietaria de algunas de ellas. Green Energy 3000 esta siempre en
blusqueda de nuevos emplazamientos y ha seleccionado un terreno industrial de 5 hectareas
en GroRschirma, entre Leipzig y Dresde, como ubicacién para un parque solar.

Para el acumulador de bateria se ha utilizado el TPS-E de TESVOLT en un contenedor de
45 pies. EI TPS-E es el producto de mayor tamario de la serie E de TESVOLT e incorpora el
nuevo sistema de equilibrado dinamico DBO. Por su capacidad energética de 3,84 MWh,
este acumulador podria suministrar electricidad a una casa unifamiliar tipica durante todo
un afo. Gracias a su robustez y a su climatizacion redundante, este acumulador de bateria
da éptimos resultados tanto en los inviernos frios como en los veranos calurosos.

Acumulador TPS-E

Energia/Potencia 3,84 MWh/1,7 MW

Celda Prismatica de litio NMC (Samsung SDI)

Eficiencia (baterfa) hasta un 98 %

Ciclos 6000-8000 (0,5C hasta 1C con 100 % de profundidad

de descarga)

Temperatura de servicio -25°Ca+50°C
Inversor de bateria SMA Sunny Central Storage 2475
Instalador Green Energy 3000 GmbH/TESVOLT GmbH en cola-

boracion con FM Elektrotechnik & Photovoltaik GmbH
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Esencial para un alto rendimiento. Si el régimen de descarga
es demasiado bajo, el acumulador debe ser lo suficiente-
mente grande para proporcionar la potencia necesaria. Esto
acaba por encarecer de manera innecesaria el acumulador.

La energia se «pierde» en cada proceso del acumulador.
La eficiencia del acumulador indica la cantidad de energia
cargada en el acumulador que se puede extraer de él. Este
valor debe ser claramente superior al 90 % y las pérdidas
en espera no deben superar los 5 vatios.

En el caso de los acumuladores, asegurese de que la
bateria se controla respecto de la celda, ya que es la Unica
forma de detectar si es necesario el mantenimiento en
una fase temprana. Las celdas de bateria también deben
tener un origen fiable. Los fabricantes con mas renombre
ofrecen celdas que no arden a pesar del deterioro.

Unicamente el control de cada celda de bateria garantiza
el maximo rendimiento, seguridad y durabilidad. Esto
significa que todas las celdas se cargan y se descargan
correctamente en todo momento y los posibles fallos son
detectados a tiempo.

Los acumuladores de bateria se desgastan con cada ciclo
de carga. Por este motivo, se especifica el nimero de ci-
clos de carga completa que alcanza un acumulador antes
de decaer por debajo de una capacidad residual determi-
nada. Ademas, se indica una vida Util de calendario, la cual
especifica la vida Util maxima en afios.

Un ciclo completo hace referencia a una sola
carga y descarga completa de un acumulador.
En la practica, se combinan cargas y descar-
gas parciales para este fin. La vida util de un
acumulador se especifica, entre otras mane-
ras, con un numero de ciclos completos.

El coste de almacenamiento nivelado hace
referencia al coste de un kilovatio-hora de
energia cargada y posteriormente demandada
en un acumulador de bateria. En este caso, la
vida Util o el nimero de ciclos, la profundidad
maxima de descarga y la eficiencia del siste-
ma son factores determinantes.

El término «profundidad de descarga (o

depth of discharge)» indica la profundidad

de descarga maxima de un acumulador de
energia. Muchos acumuladores no pueden
descargarse por completo, por lo que no toda
la energia del acumulador esta disponible. Los
acumuladores de mayor calidad disponen de
una profundidad de descarga del 100 %.

™M ™M =™
(o] [l ] [fomi] [iem]

Eficiencia: 0 %, corriente de equilibrio: 0,05 A
Grandes pérdidas

_ 1 i% 11&__ Y _
TH%T TQG%T T97% T TWD%T

Eficiencia: > 90 %, corriente de equilibrio: 5,0 A
Pérdidas escasas

El régimen de descarga indica la rapidez con
la que se puede cargar o descargar un acumu-
lador. 1C significa que el acumulador se puede
cargar o descargar por completo una vez en
una hora. Un acumulador con 0,5C necesitara
para ello dos horas, mientras que uno con 2C
solo tardara media hora.

El estado de salud indica el estado operativo
de la bateria y proporciona informacion sobre
el porcentaje de la capacidad inicial de la
bateria que aun se puede utilizar en los ciclos
de carga actuales. La rapidez con la que la
vida de la bateria disminuye depende, entre
otros factores, de su calidad, aunque también
depende del proceso de equilibrado utilizado.

El éxido de litio-niquel-manganeso-cobalto,
abreviado Li-NMC, es un producto quimico de
celda que se caracteriza por su alta densidad
de energia, gran eficiencia y larga vida util.

Con el equilibrado pasivo, todas las celdas se
igualan a la mas débil y solo las mas fuertes ago-
tan su energia. Por ello, en nuestros sistemas de
la serie E utilizamos nuestro optimizador DynamiX
Battery Optimizer, con el cual se puede utilizar

la energia —que de otro modo se desperdiciaria
equilibrando los distintos médulos— para hacer
funcionar activamente el ventilador. Esto mejora
la eficiencia del sistema global, permite aumentar
las corrientes de equilibrio y requiere un menor
volumen de inversion.

Gracias al optimizador Active Battery Optimizer,
que utiliza un equilibrado activo, por ejemplo en el
TS 48V yel TS-1HV 80, se produce un equilibrio
entre todas las celdas de bateria en un modulo de
bateria e incluso entre los diferentes médulos de
la bateria. De este modo, las pérdidas de energia
son menores que en el equilibrado activo, pero los
costes de inversion son mas elevados.

23
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Las paradas de produccion son lo peor que puede ocurrirle a una empresa industrial. Una simple interrupcion
de cinco minutos puede acarrear dafios de aproximadamente 100 000 EUR en la industria automovilistica.

Los sistemas de acumuladores TESVOLT TS-I HV pueden garan-
tizar una calidad méaxima de electricidad, gracias a su funcién de
calidad de energia integrada tanto con conexién como sin cone-
xién a la red. Asi, las maquinas funcionan siempre en el rango 6p-
timo de tensién y frecuencia, lo que permite evitar dafios, respetar
las especificaciones del fabricante y aumentar los intervalos de
mantenimiento.

En caso de fallos de alimentacién, nuestras soluciones de acu-
mulador de energia ofrecen un suministro fiable de energia de
reserva y nuestros clientes industriales pueden desentenderse de

cualquier incertidumbre que se produzca en la red. Las funciones
clasicas como la optimizacién del autoconsumo o el corte de
picos de demanda son realizadas por el TS-| HV casi como una
tarea secundaria.

Funcionar de forma sostenible y rentable a nivel industrial es el
principal punto fuerte de nuestras soluciones industriales. Por
supuesto, estas soluciones siempre se acoplan al sistema de
gestién energética TESVOLT para asegurar una supervisién trans-
parente de todos los generadores y consumidores conectados a
la red local.

TESVOLT

Apto para arranque autégeno: puede funcionar sin cone-
xion a la red o con la energia de reserva en caso de fallo
de alimentacion

Calidad de energia: estabiliza la tension y la frecuencia
y reduce la carga desequilibrada, la potencia reactiva y
la resonancia arménica

Elevada velocidad de control
en un rango de milisegundos

*TPSHV80E
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La electromovilidad se esta desarrollando a un ritmo vertiginoso en todo el mundo. Y solo con vehiculos
eléctricos sin emisiones lograremos transformar nuestras ciudades en espacios habitables y sostenibles.
El factor decisivo sera el diseiio de la infraestructura necesaria para el futuro de la electromovilidad.

Una vez realizada la transicion energética, la libertad y la autono-
mia sin limites estaran al alcance de la mano. Aqui, la electromo-
vilidad tiene una prioridad especialmente alta. Sin embargo, sobre
todo para los grandes parques de recarga o en la ampliacién de
la infraestructura de carga para vehiculos eléctricos en edificios
de apartamentos, supermercados y empresas comerciales se
debe tener en cuenta lo siguiente: las conexiones a la red llegan
rdpidamente a su limite. En este punto entra en accién el control
inteligente de estaciones de carga de TESVOLT Energy Manager.

A menudo, resulta innecesario llevar a cabo una costosa am-
pliacién de la conexién a la red, ya que nuestro sistema regula el
consumo de energia de la red regional a través del acumulador
de bateria, evita las cargas méximas y protege, asi, contra la
sobrecarga. Los modelos TS-1 HV 80/100 E son ideales para esta
aplicacion y, en combinacion con un sistema fotovoltaico, por
ejemplo, la electricidad autogenerada también puede utilizarse
para la carga con el fin de reducir considerablemente los costes
de electricidad.

Al

Se evitan cargas maximas

Se controla de manera inteligente del parque de recarga
Se evitan costosas ampliaciones de la red

Se da prioridad a los vehiculos

Se reducen los costes de electricidad I

*TPSHV80E
*TSHV 30-80E
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El sistema de gestion energética TESVOLT

Ahora, la ventaja consiste en disponer de un EMS

Con nuestro innovador EMS o sistema de gestion energética TESVOLT, compuesto por el TESVOLT Energy Manager y el por-
tal myTESWORLD, se pueden registrar, supervisar y controlar todos los flujos de energia. La configuracién de estrategias de
gestién de operaciones individuales permite combinar una gran variedad de aplicaciones y, de este modo, adaptar perfecta-
mente el sistema a las necesidades de los sectores comerciales e industriales.

Funciones del portal myTESWORLD

El portal myTESWORLD ofrece una amplia variedad de funciones para la supervision y el control de los flujos de energia.
Estas funciones estéan disponibles en una versién basica gratuita y en una version profesional de pago, adaptadas a los
ambitos de uso asociados, pero con funcionalidades ampliadas.

* Panel de control en tiempo real

* Vista general del consumo de energia eléctrica y de la generacién de electricidad

* Desglose detallado del consumo y la generacién

° Balance energético

* Evolucién de los datos medidos

* Informes energéticos y lecturas detalladas de los contadores (no deben utilizarse con fines de facturacion)

¢Desea conocer myTESWORLD con m4s detalle? Registrese para obtener una cuenta de prueba y tener acceso a una visién
general de las funciones de nuestro portal. Si tiene alguna pregunta, estaremos encantados de ayudarle.

Es asi de facil:

Entre en https:/mytesworld.tesvolt.com y haga clic en «Registrarse» (Sign in). En esa pagina web podra registrarse simple-
mente con su direccién de correo electrénico. Le enviaremos un enlace de confirmacién a esta direccién para iniciar sesion.
Una vez iniciada la sesién, pulse el boton «Iniciar la DEMO» (Start the demo) y eche un vistazo a nuestro portal myTESWORLD
y descubra todos nuestros servicios. Para utilizar Energy Manager, el sistema de gestion energética (EMS) TESVOLT, es
necesario registrarse en el portal myTESWORLD del fabricante [https://mytesworld.tesvolt.com].

Servicios y productos digitales

¢Qué sistema es el adecuado para su proyecto? Nuestros configuradores determinan los ahorros

potenciales y las soluciones a medida. jPruébelos!

Calculadora del coste de almacenamiento nivelado (LCOS)

Con nuestra calculadora del coste de almacenamiento nivelado (LCOS), puede calcular los costes
reales de un kilovatio-hora de electricidad almacenado, suponiendo que utiliza el modelo TS HV 80 E
en comparacion con el sistema de acumuladores seleccionado por usted.

Calculadora de almacenamiento TESVOLT

Nuestra calculadora de almacenamiento le ayudara a encontrar el sistema de acumuladores 6ptimo
para sus necesidades. Solo tiene que introducir el consumo de energia eléctrica anual, la potencia
nominal del sistema fotovoltaico y las aplicaciones deseadas. La energia y la potencia del acumula-
dor se ajustan con precisién a sus necesidades.

Configurador de productos

Tan solo tiene que configurar los productos individuales en linea, crear listas de articulos y efectuar
los pedidos directamente. El configurador de productos Unicamente es accesible para los socios
registrados a través de nuestro portal para socios.

3
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En todos nuestros productos tienen maxima prioridad la seguridad, fiabilidad y rentabilidad, asi
como un servicio de primera categoria en todo lo relacionado con la instalacién. Esto lo garantiza-
mos mediante componentes de maxima calidad y fabricando nuestros sistemas de acumuladores

de bateria integramente en Alemania.

Aprovechando la experiencia adquirida en miles de pro-
yectos en los que se han instalado nuestros sistemas de
acumuladores de bateria, hemos adaptado el disefio téc-
nico con precision para su uso en aplicaciones comercia-
les, industriales y agricolas. Todo esto comienza con las
celdas prismaéticas de alto rendimiento de Samsung SDI
y no acaba en absoluto con nuestros exclusivos sistemas
de control de bateria. En cuanto a calidad y rendimiento,

+ Optimizacién del autoconsumo

TESVOLT * Energia de reserva

+ Tiempo de uso
+ Control de estaciones de carga
+ Microrred

+ Servicios de red
» Alimentacion cero

Ay =+ /]
" TESVOLT

Los ambitos de aplicacion a golpe de vista

+ Optimizacién de sistema fotovoltaico-diésel-hibrido
+ Suministro de energia sin conexién a la red eléctrica

+ Carga de bateria basada en prondsticos

« Interfaz para vendedores directos

Los ambitos de aplicacion a golpe de vista

Versién basica gratuita:

S + Optimizacién del autoconsumo

+ Corte de picos de demanda fisico
+ Alimentacién cero

- + Control de consumo

= ! « Control de generacion

) ' + Control de estaciones de carga*
L3

nuestros productos no solo son los mds avanzados, sino
que también definen un nuevo esténdar en el suministro
de energia independiente. A través del portal para socios
de TESVOLT ofrecemos a los instaladores y promotores
de proyectos servicios integrales que se extienden desde
el apoyo en la planificacién y la facil instalacion hasta la
asistencia posventa.

TESVOLT

TESVOLT
Versién profesional de pago:
« Corte de picos de demanda MC
+ Multiuso
« Control de estaciones de carga
+ Carga de bateria basada en pronosticos
+ Tiempo de uso
« Interfaz para vendedores directos**

* Si hay mds de una estacion de carga, se producirén costes adicionales para la planificacién del proyecto.

** Basada en proyectos

TESVOLT

TESVOLT - Alimentacién cero

Los ambitos de aplicacion a golpe de vista

Versién profesional de pago:

+ Corte de picos de demanda MC
+ Calidad de energia

* Multiuso

« Control de estaciones de carga
+ Carga de bateria basada en prondésticos
+ Funcionamiento semiauténomo
+ Tiempo de uso

* Microrred

+ Energia de reserva

+ Sin conexién a la red

Version basica gratuita:
+ Optimizacion del autoconsumo
« Corte de picos de demanda fisico

+ Control de consumo
+ Control de generacion
+ Control de estaciones de carga*

* Si hay mds de una estacion de carga, se producirdn costes adicionales para la planificacion del proyecto.

Los ambitos de aplicacion a golpe de vista

Version profesional de pago:

« Corte de picos de demanda MC

+ Calidad de energia

* Multiuso

« Control de estaciones de carga

+ Carga de bateria basada en prondsticos
+ Funcionamiento semiauténomo

+ Tiempo de uso

* Microrred

+ Energia de reserva

+ Sin conexién a la red

« Interfaz para vendedores directos**

Version basica gratuita:

+ Optimizacion del autoconsumo

« Corte de picos de demanda fisico
+ Alimentacion cero

+ Control de consumo

+ Control de generacion

+ Control de estaciones de carga*

* Si hay mds de una estacién de carga, se producirén costes adicionales para la planificacién del proyecto.

** Basada en proyectos
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Todas las caracteristicas técnicas que distinguen a nuestros acumuladores de bateria de
dimensiones normales en formato armario, también se encuentran en las soluciones de
contenedor, por supuesto. Solo que estos son alin mas grandes y potentes y, gracias a su
robusta estructura metdlica, también estan 6ptimamente protegidos frente al viento y la
intemperie.

Los ambitos de aplicacion a golpe
de vista

+ Optimizacién del autoconsumo

+ Energia de reserva

+ Sin conexién a la red

« Interfaz para vendedores directos
* Microrred
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Los ambitos de aplicacion a golpe de vista

Versién basica gratuita:

+ Optimizacién del autoconsumo
« Corte de picos de demanda fisico + Multiuso
+ Alimentacién cero

« Control de consumo

« Control de generacion

« Control de estaciones de carga*

+ Optimizacion de sistema
fotovoltaico-diésel-hibrido

Disponible a

partir del
T3/T4 2023

Versién profesional de pago:
+ Corte de picos de demanda MC

« Control de estaciones de carga
+ Carga de bateria basada en pronosticos
+ Tiempo de uso

* Si hay mds de una estacion de carga, se producirdn costes adicionales para la planificacion del proyecto.

+ Alimentacién cero
+» Tiempo de uso

+ Corte de picos de demanda fisico + Control de consumo

« Servicios auxiliares para la red + Control de generacién
eléctrica

* Multiuso
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Optimizacién del autoconsumo

Si el rendimiento de la energia solar es mayor que el con-
sumo de energia eléctrica actual, el excedente se carga en
el acumulador de bateria. Si el rendimiento de la energia
solar no puede cubrir la demanda eléctrica, el acumula-
dor interviene y proporciona la electricidad necesaria. Si

el acumulador esta agotado, la electricidad se vuelve a
extraer de la red eléctrica. De este modo, la cuota de con-
sumo propio puede aumentar hasta un 80 % 0 mas.

Dirigido a

Empresas con un sistema fotovoltaico o un tejado ade-
cuado, por ejemplo, empresas de transporte, agricultura,
talleres y fabricas

Control de estaciones de carga

La conexion a la red llega rdpidamente a su limite,
especialmente en los grandes parques de recarga o en
la proxima ampliacién de la infraestructura de carga
para vehiculos eléctricos en edificios de apartamentos,
supermercados y empresas comerciales. En este caso
vale la pena probar el control de estaciones de carga del
TESVOLT Energy Manager.

Dirigido a
Empresas comerciales, industria manufacturera e indus-
tria en general

Aplicaciones multiuso

Las aplicaciones multiuso permiten combinar estrategias
de gestion de operaciones, por ejemplo, optimizacién del

autoconsumo (EVO), corte de picos de demanda (fisico

o MC) y tiempo de uso (ToU). Se puede definir un area de

acumulacion para cada una de las aplicaciones seleccio-

nadas segun las necesidades propias. Para una vida util y
una rentabilidad maximas.

Dirigido a
Empresas comerciales e industriales con una amplia
variedad de necesidades

Corte de picos de demanda fisico

Los consumidores con medicién del perfil de carga pagan,
principalmente, por la potencia demandada. Los momentos
de mayor consumo de energia, es decir, las cargas maximas,
son los que mas inciden en los costes. Los acumuladores de
bateria pueden liberar la electricidad acumulada durante la
carga maxima y reducir la cantidad de electricidad tomada
de la red. Esto reduce la potencia de conexién y puede aho-
rrar miles de euros al afio.

Dirigido a

Empresas con una elevada demanda eléctrica y medicion
del perfil de carga, por ejemplo, estaciones de carga rapida,
empresas agricolas, talleres y empresas manufactureras

Sin conexion a la red

¢Necesita electricidad, pero no hay conexién a la red? En
combinacidn con un generador de electricidad, los acumu-
ladores de bateria permiten crear microrredes, por ejemplo,
con un sistema fotovoltaico o una central de cogeneracion.
Pero los acumuladores de bateria también pueden optimizar
el consumo de los generadores diésel.

Dirigido a
Objetos con demanda eléctrica, pero sin conexion a la red

Energia de reserva

El acumulador de bateria ayuda a garantizar un suministro
energético fiable. Usted también puede optimizar o sustituir
completamente un generador diésel por un acumulador de
bateria. En caso de que se produzca un fallo en la alimen-
tacion, el acumulador de bateria se encarga del suministro
energético y el funcionamiento continta sin interrupciones.

Dirigido a

Empresas que dependen de un suministro energético fiable
como, por ejemplo, empresas ganaderas o almacenes
frigorificos
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Creemos que la energia es de todos. Entodo momento y en cualquier
lugar. Pues la energia nos hace libres. Libres para crear, desarrollar,
investigar. Sin depender de los combustibles fésiles. Sin depender
de las condiciones climaticas. Sin depender de las decisiones
politicas. Impulsamos la transicién energética con nuestras ideas,
nuestras tecnologias y nuestros socios, para que todos podamos
actuar con autonomia y favorecer la sostenibilidad. Todo lo ha-
cemos para que usted pueda hacer de todo.
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